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Pramac S 12000 AVR

19 500,00 zt (netto)

23 985,00 zt (brutto)

Cechy charakterystyczne:

e Charakteryzujg sie wysokg autonomig pracy oraz niezawodnoscig - przeznaczone do pracy
ciggtej
* tadowarka akumulatorowa w standardzie
e Powiekszony zbiornik paliwa z fatwo dostepnym wlewem - umozliwia dtugi czas pracy, ponad 8
godzin bez koniecznosci kolejnego tankowania
e Sztywna, rurowa rama - jest wyjatkowo lekka oraz wytrzymata, zapewnia bezpieczehstwo
podczas uzytkowania nawet w najtrudniejszych warunkach
¢ Panele dzwiekochtonne zapewniajg niski poziom hatasu
 Dzieki zastosowaniu stabilizacji napiecia (AVR) agregat moze byc¢ stosowany do urzadzen ,ktére
posiadajg uktady elektroniczne.

Wyposazenie standardowe:

e zabezpieczenie magneto-termiczne
e czujnik niskiego poziomu oleju
e rozrusznik elektryczny
e gniazda przy wersji 1~: 2x230V 16A, 1x230V 32A
e gniazda przy wersji 3~: 3x230V 16A, 1x400V 16A



KARTA KATALOGOWA

Zabezpieczenia:

e zabezpieczenie na generatorze 1P23
e zabezpieczenie na gniazdach IP44

Wyposazenie opcjonalne:

e zestaw transportowy
e zabezpieczenie izometryczne
e AMF - Automatyczny panel sterowania
e uchwyt transportowy
e licznik motogodzin
* zabezpieczenie réznicowo-pradowe

Parametry techniczne:

Producent:

Moc max.:

Moc znamionowa:
Napiecie:

Silnik:

Model silnika:
Rodzaj rozruchu:
Wymiary:

Masa:

Pojemnos¢ zbiornika paliwa:

Zuzycie paliwa przy 75% obciazenia:

Moc znamionowa jednofazowa:
Moc znamionowa tréjfazowa:
Moc silnika:

Stabilizacja napiecia (AVR):

Typ silnika:

Pramac
13.90 kVA
11.80 kVa
400/230 V
Honda
GX 630

elektryczny

960 x 641 x 667 mm

175 kg
24 |

4.23 I/h
5.0 kVa
11.80 kVa
18.1 kM
tak

Benzynowy


https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/S12000%20400V%2050Hz%20%23AVR%20%23CONN%20%23DPP-2018-03-07-11-51-00.pdf

