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Enar VEM 100 Wibrator przyczepny do betonu

1 480,00 zt (netto)

1 820,40 zt (brutto)

Wibrator zewnetrzny jednofazowy ENAR VEM
100

Wibrator zewnetrzny, przyczepny, jednofazowy o sile odsrodkowej do 600N (60 kg). Urzadzenia ENAR
serii VE to petna gama wibratoréw zewnetrznych jedno i tréjfazowych o sile odsrodkowej od 60 do
1600 kg. Mimosrody regulowane w celu umozliwienia wyboru odpowiedniej mocy. Obudowa
aluminiowa o wysokiej wytrzymatosci. tozyska nasmarowane smarami o diugiej zywotnosci i wysokim
poziomie obcigzenia.

Silniki elektryczne wyprodukowane z blach o matym zaniku w celu zwiekszenia wydajnosci i
zmniejszenia temperatury.
Parametry techniczne:

e Sita odsrodkowa: 0 - 0,6 kN



e Wibracje: 3000 obr./min
¢ Dtugos¢: 200 mm
e Napiecie znamionowe (1-): 230 V 50 Hz
e Szerokos¢: 125 mm
e Moc: 105 W
e Ciezar: 4 kg
» Odlegtos¢ miedzy osiami C: 106 mm
 Odlegtos¢ miedzy osiami D: 62 mm
e Srednica G: 9 mm



