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Przecinarka stotowa TYROLIT TBE 400

4 490,00 zt (netto)

5522,70 zt (brutto)

Przecinarka stotowa TBE 400 oferuje dobry stosunek ceny do wydajnosci. Wiele mozliwosci ustawien

daje szerokie mozliwosci zastosowania. Solidny stét z podktadka antyposlizgowa gwarantuje idealne

ciecia. Obracana gtowica pity umozliwia proste prowadzenie cie¢ uko$nych. Kétka transportowe oraz
sktadana podstawa stotu utatwiajg transport i ustawienie w miejscu pracy.

Specyfikacja techniczna tarczy:

e Maks. gtebokos¢ ciecia: 125 mm
e Maks. $redn. tarczy: 400 mm
 Dtugos¢ ciecia: 600 mm
 Predkos$¢ obrotowa tarczy: 2 800 1/min
« Srednica watu napedowego tarczy: 25,4 mm

Specyfikacja techniczna napedu:

e Silnik elektryczny
e Moc: 2,2 kW
» Standardowe napiecie/czestotliwos¢: 230 V /50 Hz
¢ Chtodzenie silnika: chtodzenie powietrzem
» Naped pity: bezposredni



Specyfikacja techniczna przecinarki:

e Dtugos¢: 1 210 mm
e Szerokos¢: 655 mm
» Wysokos¢: 1 285 mm
* Waga: 86 kg

Cechy szczegdlne:

» Bezstopniowa regulacja gtebokosci ciecia
e Funkcja ciecia katowego (ogranicznik katowy)
» Funkcja ciecia ukosnego (obracana gtowica pity)
e Funkcja ciecia przekroju
e Zbiornik na wode ze stali z warstwg proszkowa
e tatwa wymiana elektrycznej pompy wody
e Sktadana podstawa i uchwyty transportowe

Parametry techniczne:

Moc:

Typ silnika:

Srednica tarczy:
Waga:

Max gtebokos¢ ciecia:
Srednica watka tarczy:
Zbiornik na wode:
Napiecie:

Dtugos¢ ciecia:

Wymiary:

Predkosc¢ narzedzia RPM :

2200

Elektryczny

400 mm

86

125

25.4 mm

tak

230V

600 mm

1210 x 655 x 1285 mm

2800 min



