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GX 160 LX4 Honda

3 180,00 zł (netto)
3 911,40 zł (brutto)

Silnik Honda GX 160-LX4
Pasuje do wszystkich betonomieszarek lub mechanizmów napędzanych zębatymi szczytami i

łańcuchem.

czterosuwowy, górnozaworowy OHV, chłodzony powietrzem, poziomy wał

Wymiar wałka : 20 mm1.
Redukcja 1:22.

Instrukcja obsługi

Karta katalogowa

Parametry techniczne:

Typ silnika: benzynowy

Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa

https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/GX120%20instrukcja_obslugi_gx120_160_200_2010n1.pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/folder_GX_160.pdf


Typ cylindra: stal

Pojemność skokowa: 163 cm3

Średnica x skok: 68 x 45 mm

Max moment obrotowy: 10.3 Nm / 1.05 kgm / 2500 obr-1

Moc max.: 3.6 kW (4.8 KM) / 3600 obr-1

Pojemność zbiornika paliwa: 3.10 l

Rozruch: ręczny (opcja: starter elektryczny)

Zapłon: elektroniczny

Zużycie paliwa: 1.4 l/h / 3600 obr-1

Pojemność miski olejowej: 0.6 l

Wymiary: 312 x 362 x 346 mm

Masa: 15.0 kg


