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MIMAL Młotek brukarski gumowy 2,5 kg

169,00 zł (netto)
207,87 zł (brutto)

Młotek brukarski gumowy MIMAL MBM 02 to wytrzymałe narzędzie przeznaczone do prac
brukarskich, osadzania krawężników oraz ustawiania elementów nawierzchni. Sprawdza się
również przy wykonywaniu ogrodów i terenów zielonych oraz podczas osadzania płaskich bloczków.

Młotek został wyposażony w gumowy obuch o wysokiej twardości, bez reakcji odbicia. Guma
stosowana w młotkach MIMAL wykonywana jest w całości z jednej formy w procesie wulkanizacji, co

zapewnia trwałość elementu roboczego i odpowiednią odporność podczas intensywnej pracy.

√ Do prac brukarskich – przeznaczony do układania i dopasowywania elementów nawierzchni.

√ Do osadzania krawężników – umożliwia ich precyzyjne ustawianie i dopasowywanie.

√ Gumowy obuch bez odbicia – pozwala na kontrolowane przekazywanie siły uderzenia.

√ Wysoka wytrzymałość – guma wykonana w procesie wulkanizacji zapewnia trwałość obucha.

√ Ergonomiczna konstrukcja – młotek został zaprojektowany z myślą o wygodzie podczas pracy.

√ Długi trzonek 960 mm – zapewnia większy zasięg i pozwala na wykonywanie uderzeń z
odpowiednią siłą.



 

DANE TECHNICZNE

PARAMETR WARTOŚĆ
Producent  MIMAL
Model  MBM 02
Typ  Młotek brukarski gumowy
Zastosowanie  Prace brukarskie i budowlane
Długość  960 mm
Masa  2,5 kg
Obuch  Gumowy, wysokiej twardości
Właściwość obucha  Bez reakcji odbicia
Wykonanie gumy  Jedna forma, proces wulkanizacji

 

MIMAL MBM 02 przeznaczony jest przede wszystkim dla brukarzy i ekip wykonujących nawierzchnie z
kostki brukowej. Narzędzie ułatwia dopasowywanie i osadzanie elementów nawierzchni, a także

ustawianie krawężników.

Może być wykorzystywany również podczas:

wykonywania ogrodów,
prac na terenach zielonych,

osadzania płaskich bloczków,
prac związanych z układaniem elementów betonowych.

Jedną z najważniejszych cech MBM 02 jest gumowy obuch o wysokiej twardości, bez reakcji
odbicia. Dzięki temu młotek pozwala na skuteczne przekazywanie energii uderzenia, jednocześnie

zapewniając większą kontrolę podczas pracy.

Guma wykonywana jest w całości z jednej formy w procesie wulkanizacji, co wpływa na trwałość
i odporność obucha podczas intensywnego użytkowania.

Model MBM 02 wyróżnia się długością wynoszącą 960 mm. W porównaniu ze standardowymi
młotkami brukarskimi z krótszym trzonkiem zapewnia większy zasięg pracy i umożliwia wygodne

wykonywanie uderzeń z wykorzystaniem masy oraz długości narzędzia.

Masa młotka wynosi 2,5 kg, co zapewnia odpowiednią siłę podczas prac związanych z osadzaniem i
dopasowywaniem elementów.

MIMAL MBM 02 to profesjonalny gumowy młotek brukarski z długim trzonkiem, przeznaczony
do osadzania krawężników, układania kostki brukowej oraz dopasowywania elementów nawierzchni.

Wytrzymały gumowy obuch o wysokiej twardości i konstrukcja bez reakcji odbicia zapewniają
skuteczną i kontrolowaną pracę.

Model: MBM 02
Typ: młotek brukarski gumowy

Zastosowanie: kostka brukowa, krawężniki, bloczki, ogrody i tereny zielone
Długość: 960 mm



Masa: 2,5 kg
Obuch: guma wysokiej twardości

Reakcja odbicia: brak
Wykonanie gumy: jedna forma, proces wulkanizacji

 


