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tancuch tnacy 50Z 3/8"P 1.3 (PM3)

Migre | e = b i
ol B s | 3636 000 0050

K. <AL il Pre

43,90 zt (netto)

54,00 zt (brutto)
ORYGINALNY tANCUCH STIHL 50 ogniw 3/8" 1.3mm DO PIt PILAREK STIHL

tancuch tnacy Stihl 3/8"P 1.3 Pico Micro 3 ( PM3) do prowadnicy o diugosci 35cm charakteryzuje
sie niskim poziomem wibracji i wysokiej wdajnosci ciecia. PM3 to niskoprofilowa pita fancuchowa o
zredukowanej sktonnosci do odbi¢. Stosowana w pilarkach uniwersalnych. Nadaje sie doskonale do
pozyskiwania miekkiego drewna matowymiarowego, okrzesywania i cie¢ pielegnacyjnych za pomoca
pilarki do pielegnacji drzew.

PASUJE DO PILAREK:

e Standardowe wyposazenie pilarek Stihl MS 181, MS 211, MS 231 i MS 251
e MS 201 i MS 241, E14, E140, E 160, E180, E 200,009, 011, 017, 018, , 019T, 020, 020T, 021,
023, 025, 170, 180, 190T, 191T, 192T, 200, 200T, 210, 230, 250 pod warunkiem réwnoczesne;j
wymiany standardowej prowadnicy na model PM3 3/8" z rowkiem 1,3 mm o dtugosci 35 cm.

DANE TECHNICZNE:

e Podziatka: 3/8"P
» Szerokosc rowka wspoétpracujacej prowadnicy: 1,3 mm
» Dtugos¢ wspotpracujacej prowadnicy: 35 cm



¢ llos¢ ogniw: 50
Zasady uzytkowania tancucha tnacego:

1. tancuch tngcy musi by¢ zawsze odpowiednio napiety.
2. tancuch tnacy musi by¢ dobrze smarowany.
3. Wysokos¢ ogranicznika musi by¢ doktadnie wyregulowana.
4. Zeby tnace tancucha musza by¢ zawsze naostrzone.

Posiadamy duze zaplecze magazynowe, co pozwala nam w szybki i profesjonalny sposéb obstugiwad
naszych Klientéw.

Nasi specjalisci pozostajg do Panstwa dyspozycji w zakresie pomocy w odpowiednim doborze sprzetu
do ogrodu i lasu oraz elektonarzedzi.



