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tancuch tnacy 62Z .325" 1,6 (RS)

58,54 zt (netto)

72,00 zt (brutto)
ORYGINALNY tANCUCH STIHL 62 ogniw .325 1.6mm DO PIt PILAREK STIHL

Pita fancuchowa Rapid Super(RS) zalecana do profesjonalnych zastosowahn w lesnictwie. Rapid Super
stosuje sie przy scince,przycinaniu na dtugos¢, okrzesywaniu w srednich i duzych zasobach lesnych za
pomocg urzadzen o sredniej i duzej mocy.

PASUJE DO PILAREK:

e Standardowe wyposazenie pilarek Stihl MS 261, 261 C-M, 261 C-M VW oraz MS 271.
» 024, 026, 034, 036, 039, 240, 260, 270, 280, 290, 310, 340, 360, 390 - tu nalezy zwrocic¢ jednak
uwage na dopasowanie prowadnicy o odpowiednich parametrach (dtugos¢, podziatka, rowek).

DANE TECHNICZNE:

e Podziatka: .325"
» Szerokosc¢ rowka wspotpracujacej prowadnicy: 1,6 mm
* Dtugos¢ wspoétpracujacej prowadnicy: 37 cm
¢ llos¢ ogniw: 62

Zasady uzytkowania tancucha tnacego:



1. tancuch tnacy musi by¢ zawsze odpowiednio napiety.
2. tancuch tnacy musi by¢ dobrze smarowany.
3. Wysokos¢ ogranicznika musi by¢ doktadnie wyregulowana.
4. Zeby tnace tancucha muszg by¢ zawsze naostrzone.

Posiadamy duze zaplecze magazynowe, co pozwala nam w szybki i profesjonalny sposéb obstugiwac
naszych Klientéw.

Nasi specjaliSci pozostajg do Panstwa dyspozycji w zakresie pomocy w odpowiednim doborze sprzetu
do ogrodu i lasu oraz elektonarzedzi.



