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Łańcuch 50Z 3/8" 1.3mm PEŁNE DŁUTO

44,72 zł (netto)
55,00 zł (brutto)

ŁAŃCUCH STIHL 50 ogniw 3/8" 1.3mm DO PIŁ PILAREK STIHL 017, 018, 023, 025 i MS

Łańcuch do piły z serii 3/8" P Picco Super (PS), 1,3 mm to wyjątkowo wydajny łańcuch o podziałce 3/8
cala i grubości 1,3 mm. Obok piły łańcuchowej PS3 3/8" jedyna dostępna na rynku piła łańcuchowa

Picco typu pełne dłuto. Idealna do profesjonalnych prac leśnych. Doskonała wydajność wcinania, niski
poziom wibracji, bardzo równomierna praca, wysoka wydajność cięcia i nacinania, czysta
powierzchnia cięcia. Idealnie sprawdza się przy ciężkich pracach wymagających precyzji.

Ogniwa prowadzące posiadają specjalne występy redukujące odbicie.

Łańcuchy tnące z ogniwem typu "pełne dłuto", posiadają zęby tnące o ostrym profilu, które
umożliwiają wydajne cięcie twardszego drewna.

Łańcuchy typu "pełne dłuto" są idealne zarówno dla profesjonalistów Szybkie cięcie twardego drewna
stosowany i zalecany przez profesjonalistów oraz mniej zaawansowanych użytkowników.

PASUJE DO PILAREK:

Alpina: 270 280 Elletra 160 Elletra 170 Energy 1.6 Energy 1.8 P360 P361 P370 P390 P391
Sinergy 35 Sinergy 40



Stihl: 009 010 011 012 017 018 019 019T 020 020T 021 021C 023 025 25 MS160 MS170 MS171
MS180 MS181 MS191 MS192 MS200 MS200T MS210 MS211 MS230 MS231 MS241 MS250

MS251 MSE 140 MSE 200

DANE TECHNICZNE:

Ilość ogniw 50 szt.
Szerokość rowka 1,3 mm

Podziałka 3/8" (niski profil)
Rodzaj dłuta pełne dłuto

Zasady użytkowania łańcucha tnącego:

Łańcuch tnący musi być zawsze odpowiednio napięty.1.
Łańcuch tnący musi być dobrze smarowany.2.

Wysokość ogranicznika musi być dokładnie wyregulowana.3.
Zęby tnące łańcucha muszą być zawsze naostrzone.4.

Posiadamy duże zaplecze magazynowe, co pozwala nam w szybki i profesjonalny sposób obsługiwać
naszych Klientów.

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie pomocy w odpowiednim doborze sprzętu
do ogrodu i lasu oraz elektonarzędzi.


