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Prowadnica 37cm 62 ogniw .325" 1,6 mm
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117,89 zt (netto)

145,00 zt (brutto)

Prowadnica 37 cm .325" 1,6 mm STIHL

Korpus prowadnic STIHL Rollomatic E sktada sie z trzech zespawanych elektrycznie ptyt (dwie ptyty
boczne i ptyta wewnetrzna). Szerokosc i kontury ptyty srodkowej ustalajg konstrukcyjng szerokos¢
rowka prowadnicy. Srodkowa cze$¢ wewnetrznej ptyty zostata wycieta na duzej powierzchni. W ten
sposdb cata prowadnica jest po czesci pusta w Srodku. Taka forma konstrukcji z pustymi
przestrzeniami jest najkorzystniejsza forma z punktu widzenia stosunku sztywnosci mechanicznej do
ciezaru. Zaletg tych prowadnic jest duza stabilnos¢ przy nieduzym ciezarze. Prowadnice STIHL
Rollomatic E to podstawowe wyposazenie pilarek STIHL.

Wielkos¢ kétka gwiazdowego, a tym samym wielko$¢ wierzchotka prowadnicy ma wptyw na wydajnosc
i zachowanie podczas ciecia, a takze na zywotnos¢ prowadnicy.

» maty wierzchotek prowadnicy (10 zebdw, 4 nity): niewielka sktonnos¢ do odbic, stabsza
wydajnos¢ nacinania, mate fozysko gwiazdziste z czterema nitami mocujgcymi. Przeznaczona do
uniwersalnych zastosowan w rolnictwie i budownictwie, az po pozyskiwanie matowymiarowego
surowca drzewnego i okrzesywanie w branzy lesnej, w maszynach do mocy okoto 4,8 KM

 duzy wierzchotek prowadnicy (11 zebdw, 6 nitdw): wieksza sktonnos¢ do odbi¢, wysoka



wydajnos¢ nacinania, dtuzsza zywotnos¢ w poréwnaniu do prowadnicy z matym wierzchotkiem.

Spetnia najwyzsze wymagania odnosnie zastosowah w petni profesjonalnych. Doskonale nadaje

sie do Scinania i przerzynki, odpowiednia do stosowania w pilarkach tahcuchowych o $redniej i
duzej mocy ponad 4,8 KM.

Pasuje do pilarek:

e Stosowana w pilarkach STHIL: 026, MS 260, MS 261, MS 270, MS 271, MS 280, 029, 039 MS
290, MS 390, MS 310 MS 291, MS 311, MS 391 034, 036, MS 340, MS 341, MS 360, MS 361, MS
362

Dane techniczne:

e Dtugos¢: 37 cm
¢ Podziatka: .325"
¢ Szerokos¢ rowka: 1,6 mm
* llo$¢ ogniw: 62
* ll0$¢ zebdw gwiazda: 11
e ilo$¢ nitéw 4

Posiadamy duze zaplecze magazynowe, co pozwala nam w szybki i profesjonalny sposéb obstugiwad
naszych Klientéw.

Nasi specjalisci pozostajg do Panstwa dyspozycji w zakresie pomocy w odpowiednim doborze sprzetu
do ogrodu i lasu oraz elektonarzedzi.



