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Honda EC 3600

3 999,00 zł (netto)
4 918,77 zł (brutto)

Agregat prądotwórczy jednofazowy Honda model EC3600 gwarantuje pewne zasilanie odbiorników o
mocy do 3,6 kW. EC3600 doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie do zasilania przewidywane są
"mocniejsze" elektronarzędzia- np. szlifierki, pilarki czy wiertarki. Do agregatu opcjonalnie dostępne

są kółka i rączki, licznik motogodzin oraz woltomierz. Solidna konstrukcja oraz optymalna moc
sprawiają, że agregat ten doskonale sprawdza się przy profesjonalnych pracach na placach budowy.

 

Instrukcja obsługi agregatu

Instrukcja obsługi silnika

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Wyposażenie standardowe
2 x gniazdo 1~ 16A
Wyłącznik przy braku oleju

https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/EC2000-7000.pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/240-390instrukcja_obslugi_GX240_270_340_390_2010.pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/EC3600.jpg
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/EC5000%20krta.jpg


Przeciążeniowy wyłącznik termiczny
prądnicy

 

Parametry techniczne:

Producent: Honda

Moc max.: 3.6 kVA

Moc znamionowa: 3.4 kVa

Napięcie: 230 V

Prąd znamionowy: 15A

Silnik: Honda

Model silnika: GX 270

Rodzaj rozruchu: ręczny

Wymiary: 800x550x540mm

Masa: 58 kg

Pojemność zbiornika paliwa: 5.3 l

Zużycie paliwa przy 75% obciążenia: 1.76 l/h

Moc silnika: 8 (norma SAE J1349) kM

Stabilizacja napięcia (AVR): brak

Typ silnika: Benzynowy


