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Atlas Copco TEX 02

3 600,00 zt (netto)

4 428,00 zt (brutto)

TEX 02 sa to lekkie mtoty przeznaczone do wykonywania drobnych prac budowlanych takich jak : skuwanie
zaprawy murarskiej i tynku , skuwanie betonu , wykuwanie bruzd w betonie , prace porzadkowe ,
wykuwanie otwordw. Mtoty te maja wysoki wspotczynnik wydajnosci w stosunku do masy. :drobne prace
rozbidrkowe, skuwania powierzchni, usuwanie tynku i kafli, dlutowanie powierzchni, wykonywanie
otworéw, rowkowanie lub wyréwnywanie krawedzi, mozliwos¢ pracy w poziomie i w pionie (stropy)

Typ uchwytu - spezyna

» duzy uchwyt pozostawia dosy¢ miejsca na reke, nawet w grubej rekawicy ochronnej;
» poduszka powietrzna redukujaca wibracje eliminuje réwniez skutecznie tarcie o siebie
czesci metalowych ograniczajgc zuzycie narzedzia;
» tatwe uruchamianie w systemie SOFSTART™ - dzieki dwustopniowej dzwigni uruchamiania
ostrze dtuta moze spoczywac¢ w dowolnym miejscu, przy czym uruchamianie nie wymaga
wysitku;
e prace podwodne - w odréznieniu od narzedzi elektrycznych, urzadzenia pneumatyczne moga
by¢ stosowane do prac podwodnych, nawet na duzej gtebokosci;
e skuteczny ttumik wydmuchu powietrza stwarza lepsze srodowisko pracy dla operatoréow
i ich wspétpracownikéw;
e smukia konstrukcja utatwia manewrowanie w ograniczonej przestrzeni, zapewniajgc
dostep do powierzchni roboczej



Uwaga !!! Mtoty dostarczane sq bez ztgczy ktowych. Nalezy je zamowi¢ osobno 9000030500

Parametry techniczne:

Masa: 2.5 kg
Uchwyt narzedzia: 6-kat 12 mm
Czestotliwosc udaru: 3000 uderzeh/min

Zapotrzebowanie na powietrze przy cisnieniu 6 bar: 7 |/s

Diugosc¢: 273 mm



