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TAS-UNI 600 Teleskopowy system niwelacyjny PROBST
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14 799,00 zt (netto)

18 202,77 zt (brutto)

Uniwersalnie nadaje sie do precyzyjnego i elastycznego niwelowania przy uktadaniu
warstwowym zaréwno na duzych, jak i na matych powierzchniach.

Profil aluminiowy zostat zoptymalizowany. Dzieki temu urzgdzenie nie przesuwa sie do géry ani podczas
recznego ani mechanicznego ciggniecia tancuchami. W jednym przejsciu mozna wykonac czystg i doktadng
niwelacje.

Kazda strona wyposazona jest w zespoty rolkowe z regulacjg wysokosci, w tym wycieraczke do czyszczenia
prowadnicy niwelacyjnej oraz w obracang blache metalowa.

Ciezar wiasny 110 kg
Zakres regulacji 0-250 mm
Szerokos¢ robocza 750-6000 mm
e Profil zostat zwiekszony, aby umozliwi¢ przemieszczanie wiekszej ilosci materiatu przy bardzo

nierdbwnomiernym jego wstepnym rozprowadzeniu.
» Szerokos¢ robocza do 600 cm poprzez powielenie profilu.



 Specjalne profile aluminiowe, sktadajgce sie z odpornego na zuzycie stopu o wysokiej wytrzymatosci
na rozcigganie, sg zaprojektowane tak, aby byty w petni teleskopowe wzgledem siebie i bez szwu. Ze
zintegrowanym systemem zatrzaskéw do blokowania czesci teleskopowych w kazdej zadanej
pozycji.
e Wszystkie czesci metalowe sg galwanizowane.
e Odpowiednie ustawienie wysokosci mozna odczytac na skali (0 - 25 cm).
* Przy obstudze recznej TAS mozna tatwo ciggna¢ standardowymi topatami, stojac w wygodnej pozyc;ji
pionowe;j!



