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Pramac S 6000 Diesel

14 000,00 zt (netto)

17 220,00 zt (brutto)

Cechy charakterystyczne:

® Agregaty napedzane silnikami diesel - charakteryzuja sie wysoka autonomia pracy, niezawodnoscig, niskimi kosztami
eksploatac;ji
® Wysokiej jakosci, fatwy w obstudze panel sterowania

® Na wpot otwarta rama zapewnia wygodny dostep do silnika, generatora oraz panelu

Wyposazenie standardowe:

® zabezpieczenie magneto-termiczne

® zabezpieczenie réznicowo-pradowe
® woltomierz

® tadowarka akumulatorowa 12V 10 A

KARTA KATALOGOWA

Zabezpieczenia:

® zabezpieczenie na generatorze IP23
® zabezpieczenie na gniazdach P44


https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/S6000%20(24L)%20400V%20%20%23IPP-2018-03-09-08-14-07.pdf

Parametry techniczne:

Producent:

Moc max.:

Moc znamionowa:
Napiecie:

Silnik:

Model silnika:
Rodzaj rozruchu:
Wymiary:

Masa:

Pojemnos¢ zbiornika paliwa:

Zuzycie paliwa przy 75% obciazenia:

Moc znamionowa jednofazowa:
Moc znamionowa tréjfazowa:
Moc silnika:

Stabilizacja napiecia (AVR):

Typ silnika:

Pramac

6.9 kVA
5.6 kVA
400/230 V
Yanmar
L100N
elektryczny
840 x 641 x 696 mm
124 kg

24 |
1.451/h

3.0 kva

5.6 kVa

10 kM

brak

Diesel



