{$P-MASZ

www.p-masz.pl
tel. (41) 368 81 61, tel./fax (41) 368 80 41
tel. kom. 602 299 399, e-mail: biuro@p-masz.pl

JAZON Kraweznikowy sciagacz podbudowy

333,00 zt (netto)

409,59 zt (brutto)

Kraweznikowy sSciggacz podbudowy JLW przeznaczony jest do wyrdwnywania podbudowy
przed kolejno ustawianymi kraweznikami.

200 cm dtugosci faty doskonale przygotowuje podtoze przed ustawieniem kraweznikow
i gwarantuje doktadne wyréwnanie oraz poziomowanie podtoza,

Wygodny mechanizm regulacyjny umozliwia ptynne i precyzyjne dopasowanie wysokosci
narzedzia do poziomu podbudowy.

Dtuga rekojes¢ gwarantuje doktadne docisniecie faty do kraweznikdéw, co przektada sie
na zbudowanie precyzyjnie wyroéwnanej podbudowy.

DANE TECHNICZNE

Szerokosc¢ robocza zgarniacza [cm] 23

Wysokos$¢ robocza zgarniacza [cm] 12



DANE TECHNICZNE

Zakres wysokosci od podstawy [cm] 12-33
Dtugos¢ [cm] 200
Masa wtasna [kg] 7,7

- usprawnia proces wyréwnywania podbudowy przed ustawieniem kraweznikéw. Dzieki temu
narzedziu, prace brukarskie stajg sie bardziej efektywne i sprawniejsze, co przektada sie
na skrécenie czasu realizacji projektu.

Obstuga: 1 x brukarz

Zastosowanie: kraweznik, obrzeze



