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JAZON tata przykraweznikowa

1 275,00 zt (netto)

1 568,25 zt (brutto)

tata przykraweznikowa £P przeznaczona jest do precyzyjnego i rbwnomiernego
wyréwnywania podbudowy wzdtuz kraweznika.

Zapewnia precyzje i doktadno$¢ wyréwnania podbudowy, minimalizujgc ryzyko bteddéw
i niedoktadnosci.

Przyspiesza proces wyréwnywania podbudowy, co przektada sie na oszczednos¢ czasu
i zwiekszong efektywnosc prac.

Pozwala na doktadne wytyczenie miejsc, w ktérych powstang koryta Sciekowe
do odprowadzania wody z jezdni.

DANE TECHNICZNE

Obstugiwany zakres grubosci kraweznikéw [cm] 6-21

Skokowa regulacja szerokosci zgarniacza [cm] 30/40



DANE TECHNICZNE

Zakres wysokosci od podstawy kraweznika [cm] 11,5-26

Masa wtasna [kg] 7.4

- umozliwia precyzyjne i rownomierne wyréwnanie podbudowy zwirowej wzdtuz kraweznika,
co jest kluczowe dla wtasciwego potozenia kolejnych warstw nawierzchni i elementéw
infrastruktury drogowe;

- wykonana z wytrzymatych materiatéw, co gwarantuje jej solidno$¢ i diugotrwate
uzytkowanie nawet w trudnych warunkach pracy.

Obstuga: 1 x brukarz
Zastosowanie: kraweznik prosty, obrzeze



