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JAZON tata aluminiowa profilujaca reczna 2m

2 251,00 zt (netto)

2 768,73 zt (brutto)

tata profilujgca LR2M przeznaczona jest wyréwnywania podtoza pod réznego rodzaju
nawierzchnie, takie jak kostka brukowa, asfalt czy inne materiaty.

Lekka konstrukcja z profili aluminiowych umozliwia jednoosobowg obstuge.
Mozliwo$¢ pracy samymi profilami lub z bocznymi rolkami prowadzacymi.

Zapewnia precyzyjne wyrownanie podtoza pod nawierzchnie z kostki brukowej, asfaltu
i innych materiatéw.

DANE TECHNICZNE

Ptynna regulacja szerokosci 87 - 127
profilowania [cm] 137 - 267

Ptynna regulacja wysokosci [cm] 0-20



DANE TECHNICZNE

Regulowana dtugos¢ raczki [cm] 100 - 180
Masa wtasna (w zaleznosci od opcji ustawienia) [kg] 7,5-10,5
Moduty [cm] 80/100

- fatwa regulacja i prowadzenie umozliwiajg osiggniecie idealnie wypoziomowane;j
nawierzchni.

- mozliwos¢ precyzyjnego ksztattowania podtoza, nawet na trudno dostepnych obszarach,
gdzie brak mozliwosci manewrowania pojazdami budowlanymi.

Obstuga: 1 x brukarz
Zastosowanie: kraweznik, szyna na piachu / szyna na stopie i siodle



