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JAZON tata profilujaca sterowana laserowo PROFILER 03/240

0,00 zt (netto)

0,00 zt (brutto)

tata profilujgca PROFILER 03/240 stuzy do wydajnego wyréwnywania i poziomowania réznych
powierzchni.

Najczesciej stosowany przy powierzchniach powyzej 1000m2 skracajac czas o 80%
w stosunku do tradycyjnego modelu pracy.

Dzieki cyfrowemu sterowaniu i mozliwosci wyréwnywania w dwdch ptaszczyznach,
zapewnia wysokg precyzje i doktadnos¢ wyréwnywania powierzchni az do +/-2mm.

Moze by¢ uzywane do wyréwnywania réznych materiatéw sypkich i niespoistych, takich jak
piach, zwir czy drobny ttuczen.

DANE TECHNICZNE PROFILER03/240
MASA WEASNA [KG] 710
OPCJE SZEROKOSCI ROBOCZE] [CM] 240 + 50 KLAPY BOCZNE

KAT WYCHYLENIA LEMIESZY [O] +/-5



DANE TECHNICZNE PROFILER03/240

WYSOKOSC LEMIESZY [CM] 40

DOKEADNOSC WYROWNYWANIA TERENU [MM]  +/-2

OPCJE PRACY NA PLYWAJACYM UKLADZIE HYDRAULICZNYM

OPCJE STEROWANIA 2D

MIN. WYMAGANIA DOTYCZACE NOSNIKA

CISNIENIE UKEADU HYDRAULICZNEGO [BAR] 200

WYDATEK UKEADU HYDRAULICZNEGO [L/MIN] 40

UDZWIG MASZYNY [KG] 1000

- 0szczednos¢ czasu i zwiekszong wydajnos¢ pracy,

- dzieki cyfrowemu sterowaniu i mozliwosci wyréwnywania w dwéch ptaszczyznach

- mozliwos$¢ pracy z systemami 2D skfadajacy sie z czujnikow laserowych, czujnika spadku
oraz opcjonalnie czujnika ultradzwiekowego. Wszystkie te elementy moga by¢ ze soba
tgczone.

- dodatkowo PROFILER 01 ma mozliwos¢ pracy z systemami 3D GPS, GPS/GeoROG

- szybki montaz i demontaz w okoto 2 min

- dzieki efektywnosci i precyzji, PROFILER pomaga zminimalizowac koszty zwigzane

z poprawkami i naprawami, ktére wynikajg z niedoktadnego wyréwnania powierzchni.

- obstuga jednoosobowa

Obstuga: 1 x operator koparki



