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JAZON układarka zawieszana JUZ01

0,00 zł (netto)
0,00 zł (brutto)

Układarka zawieszana służy do układania bloków betonowych - obrót 240 °

JUZ01 – Może być używana z różnymi nośnikami, ta- kimi jak ładowarki kołowe, koparko-
ładowarki, wózki widłowe.

 

√ Może podnieść paletę o maksymalnej wadze 1200 kg, a na ramieniu utrzymać ładunek
o wadze do 200 kg.

√  Wysięg ramienia o długości 350 cm, zapewniający swobodne manewrowanie i układanie
elementów.

√  Możliwość dostosowania dowolnego chwytaka z katalogu do układarki wg. potrzeb klienta,
które umożliwiają układanie krawężników i płyt ażurowych oraz innych materiałów
betonowych.

√  Dzięki hydraulicznemu mechanizmowi podnoszenia i sterowaniu przy uchwycie, układanie



staje się szybsze i bardziej efektywne.

√  Umożliwia jednemu pracownikowi samodzielne przenoszenie i układanie materiałów
betonowych.
 
DANE TECHNICZNE  

ZASIĘG RAMIENIA [CM] 350

MAX. WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [CM] 120

MAX. UDŹWIG RAMIENIA [KG] 200

KĄT OBROTU RAMIENIA [O] 240

MAX. MASA PALETY [KG] 1200

STEROWANIE JOYSTICKIEM Z KIEROWNICY PRZY CHWYTAKU PRZEZ
OPERATORA

ZASILANIE CIĄGŁE: 12V ORAZ HYDRAULICZNE 200 BAR

MASA WŁASNA [KG] 580

– Maszt górny regulowany siłownikiem hydraulicznym za pośrednictwem panelu sterowania
(dotyczy tylko JUZ01)
– Poziomice na maszcie górnym i dolnym, służące do prawidłowego ustawienia masztu
(do pozycji pracy),
– Cięgno nośne (zawiesie jednocięgnowe) – Lina nośna typu FK ∅5mm,
– Współpracuje z chwytakami mechanicznym zawieszanymi w zależności od wybranej opcji

Obsługa: 1x operator koparki

Zastosowanie: paleta z towarem
 


