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MIMAL Gilotyna do silikatu

1 790,00 zł (netto)
2 201,70 zł (brutto)

Gilotyna MIMAL GS 3 to solidne narzędzie przeznaczone do przecinania i rozłupywania różnego
rodzaju materiałów budowlanych. Sprawdza się między innymi przy pracy z bloczkami

betonowymi, bloczkami wapienno-piaskowymi SILKA/SUPOREX oraz kostką brukową.

Konstrukcja gilotyny została przystosowana do pracy z materiałami o różnych wymiarach.
Zastosowane noże o zwiększonej wytrzymałości zapewniają dłuższy czas użytkowania i pozwalają

na intensywną pracę na placu budowy. Urządzenie wyposażono również w kółka transportowe,
dzięki którym jego przemieszczanie jest znacznie łatwiejsze.

√ Do różnych materiałów budowlanych – przeznaczona do przecinania i rozłupywania bloczków
betonowych, wapienno-piaskowych oraz kostki brukowej.

√ Wytrzymałe noże – zastosowanie noży o zwiększonej wytrzymałości wydłuża ich czas pracy.

√ Duży zakres cięcia – maksymalna szerokość przecinanego materiału wynosi 330 mm, a
maksymalna wysokość 265 mm.

√ Regulacja wysokości cięcia – możliwość ustawienia minimalnej wysokości ciętego materiału na
poziomie 65 mm.



√ Mobilna konstrukcja – wyposażenie w kółka ułatwia transport gilotyny po placu budowy.

√ Bez użycia elektronarzędzi – mechaniczna konstrukcja umożliwia przecinanie materiałów bez
konieczności stosowania zasilania elektrycznego.

 

DANE TECHNICZNE

PARAMETR WARTOŚĆ
Producent  MIMAL
Model  GS 3
Typ  Gilotyna budowlana
Zastosowanie  Bloczki betonowe, SILKA, SUPOREX, kostka brukowa
Maks. szerokość ciętego materiału  330 mm
Maks. wysokość ciętego materiału  265 mm
Minimalna wysokość ciętego materiału  65 mm
Noże  O zwiększonej wytrzymałości
Transport  Kółka
Masa własna  36 kg

 

Gilotyna MIMAL GS 3 została zaprojektowana z myślą o wykonywaniu docinek i rozłupywaniu
materiałów budowlanych bez konieczności stosowania piły czy innych elektronarzędzi.

Urządzenie można wykorzystywać między innymi podczas:

budowy i remontów,
prac murarskich,
prac brukarskich,

docinania kostki brukowej,
przecinania bloczków betonowych,

przecinania bloczków wapienno-piaskowych,
prac z materiałami typu SILKA i SUPOREX.

Maksymalna szerokość materiału wynosi 330 mm, natomiast jego maksymalna wysokość to 265
mm. Minimalna wysokość ciętego materiału wynosi 65 mm.

Wytrzymałe noże

W gilotynie GS 3 zastosowano noże o zwiększonej wytrzymałości, których zadaniem jest
zapewnienie dłuższego czasu pracy podczas przecinania materiałów budowlanych. Jest to szczególnie

istotne przy intensywnym użytkowaniu urządzenia na placu budowy.

Łatwy transport

Pomimo masy 36 kg, przemieszczanie gilotyny ułatwiają zamontowane kółka transportowe. Dzięki
temu urządzenie można łatwo przestawiać pomiędzy kolejnymi stanowiskami pracy.

 



MIMAL GS 3 to uniwersalna gilotyna do przecinania i rozłupywania materiałów budowlanych,
przeznaczona zarówno do prac brukarskich, jak i murarskich. Umożliwia pracę z kostką brukową,

bloczkami betonowymi oraz materiałami wapienno-piaskowymi, w tym SILKA i SUPOREX.

Zakres pracy do 330 mm szerokości i 265 mm wysokości, wytrzymałe noże oraz kółka
transportowe sprawiają, że GS 3 jest praktycznym narzędziem do profesjonalnych prac budowlanych.

Model: GS 3
Typ: gilotyna budowlana

Zastosowanie: bloczki betonowe, SILKA, SUPOREX, kostka brukowa
Maks. szerokość cięcia: 330 mm

Maks. wysokość materiału: 265 mm
Min. wysokość materiału: 65 mm
Noże: o zwiększonej wytrzymałości

Masa: 36 kg
Transport: kółka


