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EA2100

1 902,44 zł (netto)
2 340,00 zł (brutto)

EA2100IP54 jest najmniejszym jednofazowym agregatem prądotwórczym serii EA przeznaczonym do
zasilania elektronarzędzi, oświetlenia. Zaletą generatora jest stopień ochronności prądnicy IP54 dzięki

czemu prądnica zabezpieczona jest przed wnikaniem pyłu i rozbryzgiwaną wodą. Ze względu na
wysoki stopień ochronności prądnicy agregat EA2100 doskonale sprawdza się w warunkach

podwyższonego zagrożenia zalaniem wodą. Głównymi użytkownikami agregatu są Straże Pożarne,
działkowcy, firmy budowlane.

 

Instrukcja obsługi agregatu

Instrukcja obsługi silnika

Karta katalogowa

Wyposażenie standardowe
2 x gniazdo 1~ 16A
Wyłącznik przy braku oleju

https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/EA2000%20instukcja.pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/GX120%20instrukcja_obslugi_gx120_160_200_2010n1.pdf
https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/EA2000%20karta.jpg


Przeciążeniowy wyłącznik termiczny
prądnicy

 

Parametry techniczne:

Producent: Honda

Moc max.: 2.0 kVA

Moc znamionowa: 1.7 kVA

Napięcie: 230 V

Silnik: Honda

Model silnika: GX160

Rodzaj rozruchu: ręczny

Wymiary: 600x450x450 mm

Masa: 40 kg

Pojemność zbiornika paliwa: 3.3 l

Zużycie paliwa przy 75% obciążenia: 1.2 l/h

Moc silnika: 4.8 (norma SAE J1349) kM

Stabilizacja napięcia (AVR): brak

Typ silnika: Benzynowy


