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Poziomnica elektroniczna 40 cm PRO

PPRO’

0°,80°: 0.1
1-88": 0.2 m

UNIT SOUND LIGHT

251,22 zt (netto)

309,00 zt (brutto)
BEZ POKROWCA

e Wytrzymatos¢ znana ze stynnych poziomnic PRO 900 - sztywny, trzykomorowy profil malowany
proszkowo, nasadki pochtaniajace site uderzenia i wysoki stopieh ochrony IP65. Wszystko po to,
zeby narzedzie stuzyto Ci latami.
» Wygodny pomiar zawsze i wszedzie - dwa podswietlane wyswietlacze, sygnat dZzwiekowy
informujgcy o osiggnieciu kata 0°, 30°, 45°, 60° lub 90° i funkcja ,,HOLD” zachowujgca wynik
uzyskany w trudnych warunkach do pézniejszego odczytu.
e Szereg funkcji i prosty interfejs - wybieraj jednostki pomiaru, wtgczaj podswietlenie
wyswietlacza lub sygnat dZwiekowy oraz ustalaj ptaszczyzne dla pomiaru wzglednego. Mozesz
nawet samodzielnie skalibrowac urzadzenie, jesli uznasz, ze jest taka potrzeba.
» Doktadnos¢ pomiaru - £0,1° w przypadku pomiaréw przeprowadzanych pod katem 0° i 90° oraz
+0,2° w zakresie 1°- 89°.
e Pamiec pomiaru - urzadzenie zapamieta za Ciebie 19 wynikéw. Za to ty zapomnisz o otéwku
i notesie.



