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Pramac P 6000s Diesel

21 000,00 zt (netto)

25 830,00 zt (brutto)

Cechy charakterystyczne:

® \Wysokiej jakoSci agregaty pradotwdrcze, posiadaja nowoczesny i ekonomiczny silnik diesel, pozwalajacy uzyskac
maksymalng moc przy niskich zuzyciach paliwa
® Zintegrowany z ramg mocny uchwyt umozliwia fatwy i bezpieczny transport agregatu
® Otwierane boczne drzwi utatwiajg dostep do silnika oraz wykonaie czynnosci obstugowych
® SUPER CICHY 58dB z 7m

Wyposazenie standardowe:

® zabezpieczenie magneto-termiczne
® woltomierz
® uchwyt transportowy

KARTA KATALOGOWA

Wyposazenie opcjonalne:

® zestaw transportowy
® zdalne sterowanie
® AMF - Automatyczny panel sterowania


https://p-masz.pl/assets/domains/p-masz_pl/kcfinder/upload/files/P6000s%20230V%2050Hz%20%23IPP-2018-03-09-09-06-29.pdf

® zabezpieczenie izometryczne

® zabezpieczenie réznicowo-pradowe

Parametry techniczne:

Producent:

Moc max.:

Moc znamionowa:
Napiecie:

Silnik:

Model silnika:
Rodzaj rozruchu:
Wymiary:

Masa:

Pojemnos¢ zbiornika paliwa:

Zuzycie paliwa przy 75% obciazenia:

Moc silnika:
Stabilizacja napiecia (AVR):

Typ silnika:

Pramac

5.9 kVA
4.90000 kva
230V
Yanmar
L100N
elektryczny
970 x 580 x 927 mm
203 kg

191

1.451/h

10 kM

brak

Diesel



